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Verschlusskupplungen

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 48KB

Außengewinde

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe 
Hülse

POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

G 1/2 a. 21 73,5 1226 Standard

LSCHEM 
Artikel-Nr.

48KB AW21 DPX 48KB AW21 FVX 48KB AW21 FVP

48KB AW21 DPXB 48KB AW21 FVXB 48KB AW21 FVPB

48KB AW21 DPXG 48KB AW21 FVXG 48KB AW21 FVPG

48KB AW21 DPXR 48KB AW21 FVXR 48KB AW21 FVPR

48KB AW21 DPXY 48KB AW21 FVXY 48KB AW21 FVPY

blau

grün

rot

gelb

Innengewinde

G 1/4 i. 21 63,5 1026 Standard 48KB IW13 DPX 48KB IW13 FVX 48KB IW13 FVP

48KB IW13 DPXB 48KB IW13 FVXB 48KB IW13 FVPB

48KB IW13 DPXG 48KB IW13 FVXG 48KB IW13 FVPG

48KB IW13 DPXR 48KB IW13 FVXR 48KB IW13 FVPR

48KB IW13 DPXY 48KB IW13 FVXY 48KB IW13 FVPY

48KB IW17 DPX 48KB IW17 FVX 48KB IW17 FVP

48KB IW17 DPXB 48KB IW17 FVXB 48KB IW17 FVPB

48KB IW17 DPXG 48KB IW17 FVXG 48KB IW17 FVPG

48KB IW17 DPXR 48KB IW17 FVXR 48KB IW17 FVPR

48KB IW17 DPXY 48KB AW17 FVXY 48KB IW17 FVPY

48KB IW21 DPX 48KB IW21 FVX 48KB IW21 FVP

48KB IW21 DPXB 48KB IW21 FVXB 48KB IW21 FVPB

48KB IW21 DPXG 48KB IW21 FVXG 48KB IW21 FVPG

48KB IW21 DPXR 48KB IW21 FVXR 48KB IW21 FVPR

48KB IW21 DPXY 48KB IW21 FVXY 48KB IW21 FVPY

6 x 8 mm 21 80 2126 Standard 48KB KP08 FVX 48KB KP08 FVP

9 x 12 mm 21 87 2826 Standard 48KB KP12 FVX 48KB KP12 FVP

10 x 12 mm 21 87 2826 Standard 48KB KP12 FVXS 48KB KP12 FVPS

6 mm 21 81 2226 Standard 48KB TF06 DPX 48KB TF06 FVX 48KB TF06 FVP

48KB TF06 DPXB 48KB TF06 FVXB 48KB TF06 FVPB

48KB TF06 DPXG 48KB TF06 FVXG 48KB TF06 FVPG

48KB TF06 DPXR 48KB TF06 FVXR 48KB TF06 FVPR

48KB TF06 DPXY 48KB TF06 FVXY

für PVDF- und PE-Schläuche

Schlauchanschluss

blau

grün

rot

gelb

Standard

blau

grün

rot

gelb

Standard

blau

grün

rot

gelb

G 3/8 i. 21 63,5 1326

G 1/2 i. 21 74,5 1326

blau

grün

rot

gelb

48KB TF09 DPX 48KB TF09 FVX 48KB TF09 FVP

48KB TF09 DPXB 48KB TF09 FVXB 48KB TF09 FVPB

48KB TF09 DPXG 48KB TF09 FVXG

48KB TF09 DPXR 48KB TF09 FVXR 48KB TF09 FVPR

48KB TF09 DPXY 48KB TF09 FVXY

48KB TF09 FVPG

48KB TF09 FVPY

48KB TF06 FVPY

48KB TF13 DPX 48KB TF13 FVX 48KB TF13 FVP

48KB TF13 DPXB 48KB TF13 FVXB 48KB TF13 FVPB

48KB TF13 DPXG 48KB TF13 FVXG

48KB TF13 DPXR 48KB TF13 FVXR 48KB TF13 FVPR

48KB TF13 DPXY 48KB TF13 FVXY

48KB TF13 FVPG

48KB TF13 FVPY

9 mm 21 81 2226 Standard

blau

grün

rot

gelb

13 mm 21 84 2526 Standard

blau

grün

rot

gelb

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Verschlussnippel RECTUS Serie 48SB

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

G 1/4 a. 21 55 9 Standard

LSCHEM 
Artikel-Nr.

48SB AW13 DPX 48SB AW13 FVX 48SB AW13 FVP

48SB AW13 DPXB 48SB AW13 FVXB 48SB AW13 FVPB

48SB AW13 DPXG 48SB AW13 FVXG 48SB AW13 FVPG

48SB AW13 DPXR 48SB AW13 FVXR 48SB AW13 FVPR

48SB AW13 DPXY 48SB AW13 FVXY 48SB AW13 FVPY

blau

grün

rot

gelb

Außengewinde

G 3/8 a. 21 51,5 9 Standard

blau

grün

rot

gelb

G 1/2 a. 21 58 12 Standard

blau

grün

rot

gelb

G 1/4 i. 21 48 10 Standard 48SB IW13 DPX 48SB IW13 FVX 48SB IW13 FVP

48SB IW13 DPXB 48SB IW13 FVXB 48SB IW13 FVPB

48SB IW13 DPXG 48SB IW13 FVXG 48SB IW13 FVPG

48SB IW13 DPXR 48SB IW13 FVXR 48SB IW13 FVPR

48SB IW13 DPXY 48SB IW13 FVXY 48SB IW13 FVPY

blau

grün

rot

gelb

G 3/8 i. 21 48 10 Standard

blau

grün

rot

gelb

G 1/2 i. 21 59 13 Standard

blau

grün

rot

gelb

6 x 8 mm 21 64,5 21 Standard 48SB KP08 FVX 48SB KP08 FVP

9 x 12 mm 21 71,5 28 Standard 48SB KP12 FVX 48SB KP12 FVP

10 x 12 mm 21 71,5 28 Standard 48SB KP12 FVXS 48SB KP12 FVPS

Innengewinde

für PVDF- und PE-Schläuche

48SB AW17 DPX 48SB AW17 FVX 48SB AW17 FVP

48SB AW17 DPXB 48SB AW17 FVXB 48SB AW17 FVPB

48SB AW17 DPXG 48SB AW17 FVXG 48SB AW17 FVPG

48SB AW17 DPXR 48SB AW17 FVXR 48SB AW17 FVPR

48SB AW17 DPXY 48SB AW17 FVXY 48SB AW17 FVPY

48SB AW21 DPX 48SB AW21 FVX 48SB AW21 FVP

48SB AW21 DPXB 48SB AW21 FVXB 48SB AW21 FVPB

48SB AW21 DPXG 48SB AW21 FVXG 48SB AW21 FVPG

48SB AW21 DPXR 48SB AW21 FVXR 48SB AW21 FVPR

48SB AW21 DPXY 48SB AW21 FVXY 48SB AW21 FVPY

48SB IW17 DPX 48SB IW17 FVX 48SB IW17 FVP

48SB IW17 DPXB 48SB IW17 FVXB 48SB IW17 FVPB

48SB IW17 DPXG 48SB IW17 FVXG 48SB IW17 FVPG

48SB IW17 DPXR 48SB IW17 FVXR 48SB IW17 FVPR

48SB IW17 DPXY 48SB IW17 FVXY 48SB IW17 FVPY

48SB IW21 DPX 48SB IW21 FVX 48SB IW21 FVP

48SB IW21 DPXB 48SB IW21 FVXB 48SB IW21 FVPB

48SB IW21 DPXG 48SB IW21 FVXG 48SB IW21 FVPG

48SB IW21 DPXR 48SB IW21 FVXR 48SB IW21 FVPR

48SB IW21 DPXY 48SB IW21 FVXY 48SB IW21 FVPY

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Verschlussnippel

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 48SB

Schlauchanschluss

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

6 mm 21 65,5 22 Standard

LSCHEM 
Artikel-Nr.

48SB TF06 DPX 48SB TF06 FVX 48SB TF06 FVP

48SB TF06 DPXB 48SB TF06 FVXB 48SB TF06 FVPB

48SB TF06 DPXG 48SB TF06 FVXG 48SB TF06 FVPG

48SB TF06 DPXR 48SB TF06 FVXR 48SB TF06 FVPR

48SB TF06 DPXY 48SB TF06 FVXY 48SB TF06 FVPY

blau

grün

rot

gelb

9 mm 21 65,5 22 Standard

13 mm 21 68,5 25 Standard

Stecknippel RECTUS Serie 48SF

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

LSCHEM 
Artikel-Nr.

Außengewinde

G 1/4 a. 17 38,5 9 Standard 48SF AW13 DXX 48SF AW13 FXX

48SF AW13 DPXB 48SF AW13 FVXB

48SF AW13 DPXG 48SF AW13 FVXG

48SF AW13 DPXR 48SF AW13 FVXR

48SF AW13 DPXY 48SF AW13 FVXY

G 3/8 a. 21 38,5 9 Standard

G 1/2 a. 21 41,5 12 Standard

G 1/4 i. 17 38,5 9 Standard

Innengewinde

blau

grün

rot

gelb

48SB TF09 DPX 48SB TF09 FVX 48SB TF09 FVP

48SB TF09 DPXB 48SB TF09 FVXB 48SB TF09 FVPB

48SB TF09 DPXG 48SB TF09 FVXG 48SB TF09 FVPG

48SB TF09 DPXR 48SB TF09 FVXR 48SB TF09 FVPR

48SB TF09 DPXY 48SB TF09 FVXY 48SB TF09 FVPY

48SB TF13 DPX 48SB TF13 FVX 48SB TF13 FVP

48SB TF13 DPXB 48SB TF13 FVXB 48SB TF13 FVPB

48SB TF13 DPXG 48SB TF13 FVXG 48SB TF13 FVPG

48SB TF13 DPXR 48SB TF13 FVXR 48SB TF13 FVPR

48SB TF13 DPXY 48SB TF13 FVXY 48SB TF13 FVPY

blau

grün

rot

gelb

blau

grün

rot

gelb

blau

grün

rot

gelb

48SF AW17 DXX 48SF AW17 FXX

48SF AW17 DPXB 48SF AW17 FVXB

48SF AW17 DPXG 48SF AW17 FVXG

48SF AW17 DPXR 48SF AW17 FVXR

48SF AW17 DPXY 48SF AW17 FVXY

48SF AW21 DXX 48SF AW21 FXX

48SF AW21 DPXB 48SF AW21 FVXB

48SF AW21 DPXG 48SF AW21 FVXG

48SF AW21 DPXR 48SF AW21 FVXR

48SF AW21 DPXY 48SF AW21 FVXY

blau

grün

rot

gelb

blau

grün

rot

gelb

48SF IW13 DXX 48SF IW13 FXX

48SF IW13 DPXB 48SF IW13 FVXB

48SF IW13 DPXG 48SF IW13 FVXG

48SF IW13 DPXR 48SF IW13 FVXR

48SF IW13 DPXY 48SF IW13 FVXY

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

G 3/8 i. 21 35,5 10 Standard

LSCHEM 
Artikel-Nr.

48SF IW17 DXX 48SF IW17 FXX

48SF IW17 DXXB 48SF IW17 FXXB

48SF IW17 DXXG 48SF IW17 FXXG

48SF IW17 DXXR 48SF IW17 FXXR

48SF IW17 DXXY 48SF IW17 FXXY

blau

grün

rot

gelb

Innengewinde
G 1/2 i. 24 59 13 Standard

blau

grün

rot

gelb

für PVDF- und PE-Schläuche

Stecknippel RECTUS Serie 48SF

Stecktüllen RECTUS Serie 48SF

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Farbe POM 
Artikel-Nr.

CHEM+
Artikel-Nr.

6 x 8 mm 21 64,5 21

LSCHEM 
Artikel-Nr.

48SF KP08 FVX

48SF KP12 FVX

48SF KP12 FVXS

48SF TF06 DXX 48SF TF06 FXX

48SF TF06 DPXB 48SF TF06 FVXB

48SF TF06 DPXG 48SF TF06 FVXG

48SF TF06 DPXR 48SF TF06 FVXR

48SF TF06 DPXY 48SF TF06 FVXY

48SF IW21 DXX 48SF IW21 FXX

48SF IW21 DPXB 48SF IW21 FVXB

48SF IW21 DPXG 48SF IW21 FVXG

48SF IW21 DPXR 48SF IW21 FVXR

48SF IW21 DPXY 48SF IW21 FVXY

9 x 12 mm 21 71,5 28

10 x 12 mm 21 71,5 28

6 mm 47 18 22

9 mm 47 18 22

13 mm 50 18 25

48SF TF09 DXX 48SF TF09 FXX

48SF TF09 DPXB 48SF TF09 FVXB

48SF TF09 DPXG 48SF TF09 FVXG

48SF TF09 DPXR 48SF TF09 FVXR

48SF TF09 DPXY 48SF TF09 FVXY

48SF TF13 DXX 48SF TF13 FXX

48SF TF13 DPXB 48SF TF13 FVXB

48SF TF13 DPXG 48SF TF13 FVXG

48SF TF13 DPXR 48SF TF13 FVXR

48SF TF13 DPXY 48SF TF13 FVXY

Schlauchanschluss

Standard

blau

grün

rot

gelb

Standard

blau

grün

rot

gelb

Standard

blau

grün

rot

gelb

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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beidseitig
absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig	 S. 

Verschlusskupplungen

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 71KB

O
rig

in
al

gr
öß

e

Nennweite

= 15 mm24,3
RECTUS Serie

71KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage 

Druckbereich
PB = 15 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe
Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder
Dichtung
Federauflage 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4401
NBR
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4310
NBR
1.4310 

Die Serie 71KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste 
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM) 
-15°C bis +90°C (FKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

204

412

Verschlussnippel RECTUS Serie 71KB

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

71KB IW10 DPXG 1/8 14 48,5 7 Standard25

71SB IW10 DPXG 1/8 14 29,5 7 Standard

Innengewinde

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Durchfluss-Diagramme

Druckbereich
PB = 15 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik
Die Serie 72KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste  
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM) 
-15°C bis +90°C (FKM)  
0°C bis +90°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium
 
* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C ist 
eine Sonderausführung erfor-
derlich (auf Anfrage).

Nennweite

28 mm2  = 6
RECTUS Serie

72KB beidseitig
absperrend

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 72KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig 	 S. 

O
rig

in
al

gr
öß

e

205

413

Luft

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage

Werkstoffe
Kupplung

Stecker
Steckerteil
Ventil
Feder
Federauflage
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4401
NBR
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4310
NBR

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

Innengewinde

G 1/4 19 57,5 25 10 Standard 72KB IW13 DPX

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/4 19 35 10 Standard 72SB IW13 DPX

Verschlussnippel RECTUS Serie 72KB

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de



248

N
ie

d
er

d
ru

ck
K

u
n

st
st

o
ff

beidseitig
absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig 	 S. 

Verschlusskupplungen

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 73KB

au
f 8

5%
 v

er
kl

ei
ne

rt

Nennweite

= 44 mm27,5
RECTUS Serie

73KB

Luft

Durchfluss-Diagramme

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage 

Druckbereich
PB = 15 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe
Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder
Federauflage
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4401
NBR
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4310
NBR 

Die Serie 73KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste 
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM) 
-15°C bis +90°C (FKM)  
0°C bis +90°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C ist eine 
Sonderausführung erforderlich 
(auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

206

416

Verschlussnippel RECTUS Serie 73KB

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

73KB IW17 DPXG 3/8 22 64 11,5 Standard35

73SB IW17 DPXG 3/8 22 39 11,5 Standard

Innengewinde

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Durchfluss-Diagramme

Druckbereich
PB = 10 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik
Die Serie 74KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste  
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM) 
-15°C bis +90°C (FKM)  
0°C bis +90°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium 

* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

95 mm2  =11
RECTUS Serie

74KB beidseitig
absperrend

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 74KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig 	 S. 
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflag

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder, Sprengring
Federauflage
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4401
NBR
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4310
NBR

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

G 1/2 27 76 44,5 16 Standard 74KB IW21 DPX

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

G 1/2 27 48 16 Standard 74SB IW21 DPX

Verschlussnippel RECTUS Serie 74KB

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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beidseitig
absperrend

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite.




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig 	 S. 

Verschlusskupplungen

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 75KB
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rt
Nennweite

= 133 mm213
RECTUS Serie

75KB

Luft

Durchfluss-Diagramme
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Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage 

Druckbereich
PB = 10 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder, Sprengring
Federauflage
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4401
NBR
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4310
1.4310
NBR 

Die Serie 75KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d. h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden:

Vorteile
Die einfache und robuste 
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM)  
-15°C bis +90°C (FKM)  
0°C bis +90°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium 

*Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

208

422

Verschlussnippel RECTUS Serie 75KB

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

75KB IW26 DPXG 3/4 34 96 24 Standard55

75SB IW26 DPXG 3/4 36 60 24 Standard

Innengewinde

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS
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Durchfluss-Diagramme

Druckbereich
PB = 10 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Technik
Die Serie 76KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste  
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM)  
-15°C bis +90°C (FKM) 
0°C bis +90°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium

* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C 
 ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Nennweite

314 mm2  = 20
RECTUS Serie

76KB beidseitig
absperrend

Verschlusskupplungen RECTUS Serie 76KB

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite




Mittel-/Hochdruck TIB-Serie	 S. 

Edelstahl beidseitig 	 S. 
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage, Sicherungsring 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder, Sprengring
Federauflage, Sicherungsring
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4571
1.4401
NBR 
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4571
1.4310 
NBR 

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

G 1 41 105,5 62 24 Standard 76KB IW33 DPX

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Innengewinde

G 1 41 65 24 Standard 76SB IW33 DPX

Verschlussnippel RECTUS Serie 76KB

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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beidseitig
absperrend

Verschlusskupplungen

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 77KB
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RECTUS Serie

77KB
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Durchfluss-Diagramme
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Druckbereich
PB = 10 bar (bei 50°C),
maximaler statischer Betriebs-
druck (ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Die Serie 77KB ist eine beid-
seitig absperrende Hydraulik-
kupplung für flüssige Medien. 
Das Steckerprofil entspricht 
der ISO-7241-1 Serie B. Alle 
Einzelteile sind aus Edelstahl 
rostfrei bzw. POM hergestellt. 
Es handelt sich um ein Kupp-
lungssystem mit Zweihandbe-
dienung, d.h. beim Kuppeln 
muss die Entriegelungshülse 
manuell zurückgeschoben 
werden.

Vorteile
Die einfache und robuste  
Bauweise garantiert ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Temperaturbereich*
-20°C bis +90°C (NBR) 
-40°C bis +90 (EPDM)  
-15°C bis +90°C (FKM) 
0°C bis +90°C (FFKM)
abhängig vom 
Durchflussmedium 

* Bei Temperaturen unter 
-20°C und über +90°C ist 
eine Sonderausführung erfor-
derlich (auf Anfrage).

Technik

Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

Verschlussnippel RECTUS Serie 77KB

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Außengewinde

77KB IW48 DEXS-01G 1 1/2 IG 60 133 23 Standard76

77SB IW48 DPXG 1 1/2 IG 60 132 23 Standard

Innengewinde

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage, Sicherungsring 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder, Sprengring
Federauflage, Sicherungsring
Dichtung 

POM, weiß
POM, weiß
1.4305
1.4571
1.4401
NBR 
1.4310

Standard-Ausführung

POM, weiß
1.4305
1.4571
1.4310 
NBR 
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Doppelnippel RECTUS Kunststoff-Armaturen

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

SW1 
mm

B 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

LS

G 1/4 x G 1/8 14 19 78

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

DN 13/10FXDN 13/10DX

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

SW1 
mm

B 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

LS

14 22 88

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

17 25 108

17 21,5 109

21 21,5 109

17 32,5 139

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

SW1 
mm

B 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

LS

14 29 178

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

14 29 178

17 39 229

17 39 229

17 42 259

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

LS

14 25 138

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

EV 13/06 FXEV 13/06 DX

EV 13/08 DX14 25 138

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

LSAusführung CHEM 
Artikel-Nr.

Reduziernippel RECTUS Kunststoff-Armaturen

Gewindetülle RECTUS Kunststoff-Armaturen

Kunststoff-Verschraubung RECTUS Kunststoff-Armaturen

Verschraubung für harte Kunststoffschläuche RECTUS Kunststoff-Armaturen

DN 13/13DX

DN 17/13DX

DN 17/17DX

DN 17/21DX

DN 13/13FX

DN 17/13FX

DN 17/17FX

DN 17/21FX

G 1/4 x G 1/4 14 19 78

G 3/8 x G 1/4 17 28,5 99

G 3/8 x G 3/8 21 25 99

G 3/8 x G 1/2 21 31,5 129

G 1/4 x G 1/8

G 1/4 x G 1/4

G 3/8 x G 1/4

G 3/8 x G 3/8

G 3/8 x G 1/2

RL 13/10FXRL 13/10DX

RL 13/13DX

RL 17/13DX

RL 17/17DX

RL 17/21DX

RL 13/13FX

RL 17/13FX

RL 17/17FX

RL 17/21FX

G 1/4 x 4 mm

G 1/4 x 6 mm

G 3/8 x 6 mm

G 3/8 x 9 mm

G 3/8 x 13 mm

GT 13/04FXGT 13/04DX

GT 13/06DX

GT 17/06DX

GT 17/09DX

GT 17/13DX

GT 13/06FX

GT 17/06FX

GT 17/09FX

GT 17/13FX

G 1/4

G 1/4

M 10 x 1

M 12 x 1 EV 13/08 FX

für harte Kunststoffschläuche 
aus PVDF oder PE

17 39 229G 3/8 x 10 mm GT 17/10DX

EV 13/06 FX04

EV 13/08 FX06

EV 17/08 FX06

EV 17/12 FX09

EV 17/12 FX10

17 31 817

17 35 821

22 38 921

22 45 928

22 45 928

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 3/8

M 10 x 1

M 12 x 1

M 12 x 1

M 12 x 1

M 12 x 1

A1
mm

4 x 6

6 x 8

A1
mm

4 x 6

6 x 8

6 x 8

9 x 12

10 x 12

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar
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Schottverschraubung für Standardschläuche RECTUS Kunststoff-Armaturen

LS

G 1/4 x 4 mm 14 43 87 ET 13/04 FXET 13/04 DX

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

SW1 
mm

B 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

14 14 4     M 10 x 1

G 1/4 x 6 mm 14 43 88 ET 13/06 FXET 13/06 DX14 17 4     M 12 x 1
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Schottverschraubung für Kunststoffschlauch RECTUS Kunststoff-Armaturen

LS

G 1/4 x 4 x 6 mm 14 37 87 EK 13/06 FXEK 13/06 DX

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3 
mm

SW1 
mm

B 
mm

G 
mm

Ausführung POM 
Artikel-Nr.

Ausführung CHEM 
Artikel-Nr.

18 14 4     M 10 x 1

G 1/4 x 6 x 8 mm 14 37 88 EK 13/08 FXEK 13/08 DX18 17 4     M 12 x 1
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