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leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/8 14 45 19 7 1.4404 204KL AW10 EVX

Außengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 204KL

O
rig

in
al

gr
öß

e

Nennweite

= 12,5 mm24
RECTUS Serie

204KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Druckbereich
PB = 15 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min.  
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM

1.4404

1.4404
1.4404
1.4404 
1.4571
FKM

Leckarme Kupplungs-Systeme 
die sich durch extrem geringe
Leckageraten sowie ein mini- 
males Totraumvolumen aus-
zeichnen. Keinerlei Luftein-
schluss während des Kuppel-
vorgangs und beim Entkuppeln 
nur kaum wahrnehmbarer Film 
des geführten Mediums auf 
den Ventilkörpern. Kupplungs-
Systeme für Anwendungen 
in sensiblen Umgebungen, 
beispielsweise in der Analyse-
technik, in Kühlsystemen, bei 
Transportsystemen und einer 
Vielzahl von Anwendungen mit 
aggressiven Medien.

Vorteile
Einhandbedienung.  
Einfaches Handling. 
Ergonomische Hülsenform. 
Optimierte Baugröße.  
Geringe Kuppelkräfte. 
Geschützter Ventilkörper  
duch Bundausführung.

Äußerst geringe Leckage.

Temperaturbereich
-15°C bis +200°C (FKM)
andere Dichtungsmaterialien 
auf Anfrage lieferbar.

Technik

Durchflussmenge l/min

204KL AW13 EVXG 1/4 17 47 19 9 1.4404



Messing/Stahl leckarm	 S. 150

Kompatibilität
RECTUS Design

Innengewinde

G 1/8 14 45 19 9 1.4404 204KL IW10 EVX

204KL IW13 EVXG 1/4 17 47 19 9 1.4404
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Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/8 14 40 7 1.4404 204SL AW10 EVX

Außengewinde

RECTUS Serie 204KL

N
ie

d
er

d
ru

ck

Innengewinde

204SL AW13 EVXG 1/4 17 42 9 1.4404

G 1/8 14 40 9 1.4404 204SL IW10 EVX

204SL IW13 EVXG 1/4 17 42 9 1.4404

E
d
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l

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:







Messing/Stahl leckarm	 S. 

Kunststoff	 S. 

Edelstahl beidseitig	 S. 

Edelstahl einseitig 	 S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/8 14 36 16 7 1.4305 21KL AW10 RVX

Außengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 21KL

O
rig

in
al

gr
öß

e

Nennweite

= 20 mm25
RECTUS Serie

21KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Dichtteil

Druckbereich
PB = 8 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

1.4305
1.4305
1.4305
1.4305
1.4310
1.4401
FKM 
1.4305
1.4305 

1.4305

1.4305 
1.4305 
1.4305 
1.4310
FKM

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM 
1.4404
1.4404

1.4404

1.4404 
1.4404 
1.4404 
1.4310
FKM

Mini-Industriekupplung, das 
weltweit weitverbreitetste Profil 
dieser Nennweite in beidseitig 
absperrender Ausführung. 
Überdurchschnittliche Durch-
flussleistungen für flüssige und 
gasförmige Medien. Große 
Bandbreite an Materialien und 
Ventilvarianten. 

Vorteile
Einhandbedienung. Kleine 
Baumaße. Geringste, kaum 
wahrnehmbare Leckage 
beim Entkuppeln. Kein Luft-
einschluss während des 
Kuppelvorgangs.

Temperaturbereich*
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-15°C und über +200°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Durchflussmenge l/min

173

193

232

152 

21KL AW10 EVX

21KL AW13 RVX

21KL AW13 EVX

21KL AW17 RVX

21KL AW17 EVX

G 1/4 17 38 16 9 1.4305

1.4404

1.4404

G 3/8 19 38 16 9 1.4305

1.4404



Sicherheit 	 S. 266



Kodierte Systeme	 S. 292 

für Kupplung 	 Art.-Nr. SK16S
Staubschutzkappen (S. 323)

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/8 14 36 16 9 1.4305 21KL IW10 RVX

Innengewinde

RECTUS Serie 21KL

N
ie

d
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d
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ck
E
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l

21KL IW10 EVX

Schlauchanschluss

21KL IW13 RVX

21KL IW13 EVX

21KL TF05 RVX

21KL TF06 EVX

Kunststoffschlauch

21KL TF08 RVX

21KL TF08 EVX

21KL TF09 RVX

21KL TF09 EVX

21KL TF10 RVX

21KL TF10 EVX

21KL KO06 RVX

21KL KO06 EVX

21KL KO08 RVX

21KL KO08 EVX

Schottverschraubung  
für Kunststoffschlauch

21KL KS06 RVX

21KL KS06 EVX

21KL KS08 RVX

G 1/4 17 38 16 9 1.4305

1.4404

1.4404

5 mm 14 46 16 17 1.4305

6 mm 14 46 16 17 1.4404

8 mm 14 46 16 17 1.4305

1.4404

9 mm 14 46 16 17 1.4305

1.4404

10 mm 14 46 16 17 1.4305

1.4404

4 x 6 mm 14 42 16 7 1.4305

1.4404

M 10 x 16

6 x 8 mm 14 42 16 7 1.4305

1.4404

M 12 x 16

4 x 6 mm 14 54 16 7 1.4305

1.4404

M 10 x 118 14 4

6 x 8 mm 17 54 16 7 1.4305M 12 x 118 17 4

21KL TP06 RVX6 mm Parker 14 50 16 20 1.4305

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Schottausführung 
für Schlauchanschluss

RECTUS Serie 21KL

21KL TS08 RVX

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Verschlusstüllen RECTUS Serie 21KL

Schlauchanschluss

21SL TF05 RVX

21SL TF05 EVX

21SL TF06 RVX

21SL TF06 EVX

21SL TF09 RVX

21SL TF09 EVX

21SL TF10 EVX

21SL TP06 RVX

8 mm 60 16 17 Standard17 14 17 4 M 12 x 1

5 mm 50 17 1.430514

1.4404

6 mm 50 17 1.430514

1.4404

9 mm 50 17 1.430514

1.4404

6 mm Parker 54 20

1.4404

14 1.4305

21SL TF10 RVX10 mm 50 17 1.430514

Kunststoffschlauch

21SL KO06 RVX4 x 6 mm 46 6 1.430514 7

21SL KO06 EVX1.4404

M 10 x 1

21SL KO08 RVX6 x 8 mm 46 6 1.430514 7

21SL KO08 EVX1.4404

M 12 x 1

Schottverschraubung 
für Kunststoffschlauch

21SL KS08 RVX6 x 8 mm 58 18 1.430517 7 M 12 x 117 4

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Außengewinde

21SL AW10 RVX

21SL AW10 EVX

21SL AW13 RVX

21SL AW13 EVX

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

Verschlussnippel RECTUS Serie 21KL

G 1/8 40 1.430514 7

1.4404

G 1/4 42 1.430517 9

1.4404

21SL AW17 RVX

21SL AW17 EVX

21SL IW10 RVX

21SL IW10 EVX

Innengewinde

4219 9G 3/8

G 1/8 4014 9

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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216

N
ie

d
er

d
ru

ck

leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf
Seite:

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 3/8 22 68,5 25,5 9 1.4404 206KL AW17 EVX

Außengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 206KL

au
f 8

5 
%

 v
er

kl
ei

ne
rt

Nennweite

= 28 mm26
RECTUS Serie

206KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Druckbereich
PB = 15 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM

1.4404

1.4404
1.4404
1.4404 
1.4571
FKM

Leckarme Kupplungs-Systeme 
die sich durch extrem geringe
Leckageraten sowie ein mini- 
males Totraumvolumen aus-
zeichnen. Keinerlei Luftein-
schluss während des Kuppel-
vorgangs und beim Entkuppeln 
nur kaum wahrnehmbarer Film 
des geführten Mediums auf 
den Ventilkörpern.Kupplungs-
Systeme für Anwendungen 
in sensiblen Umgebungen, 
beispielsweise in der Analyse-
technik, in Kühlsystemen, bei 
Transportsystemen und einer 
Vielzahl von Anwendungen mit 
aggressiven Medien.

Vorteile
Einhandbedienung. Einfaches 
Handling. Ergonomische 
Hülsenform. Geringe Kuppel-
kräfte. Geschützter Ventilkörper 
duch Bundausführung.

Äußerst geringe Leckage.

Temperaturbereich
-15°C bis +200°C (FKM)
andere Dichtungsmaterialien 
auf Anfrage lieferbar.

Technik

Durchflussmenge l/min

206KL AW21 EVXG 1/2 24 71,5 25,5 12 1.4404



Messing/Stahl leckarm	 S. 157

Kompatibilität
RECTUS Design

Innengewinde

G 3/8 22 68,5 25,5 9 1.4404 206KL IW17 EVX

206KL IW21 EVXG 1/2 24 71,5 25,5 12 1.4404

E
d
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l
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Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 3/8 22 51 9 1.4404 206SL AW17 EVX

Außengewinde

RECTUS Serie 206KL

N
ie

d
er

d
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ck

Innengewinde

206SL AW21 EVXG 1/2 24 54 12 1.4404

G 3/8 22 51 9 1.4404 206SL IW17 EVX

206SL IW21 EVXG 1/2 24 54 12 1.4404

E
d
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st

ah
l

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de



218

N
ie

d
er

d
ru

ck
E

d
el

st
ah

l

leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:







Sicherheit  	 S. 

Messing/Stahl leckarm	 S. 

Edelstahl beidseitig	 S. 

Edelstahl einseitig	 S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/4 19 59,5 23 10,5 1.4305 25KL AW13 RVX

Außengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 25KL

O
rig

in
al

gr
öß

e

Nennweite

= 42 mm27,4
RECTUS Serie

25KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Distanzhülse 
Dichtteil

Druckbereich
PB = 8 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

1.4305
1.4305
1.4305
1.4305
1.4310
1.4401
FKM 
1.4305
1.4305

1.4305

1.4305 
1.4305 
1.4305 
1.4310
FKM

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM 
1.4404
1.4404 

1.4404

1.4404 
1.4404 
1.4404 
1.4310
FKM

3/8” - 1/2” Kupplungs-
System aus Edelstahl. Hohe 
Durchflussleistung. Zeichnet 
sich durch robuste Bauweise 
im Einsatz mit großen pneu-
matischen Verbrauchern aus. 

Vorteile
Einhandbedienung. Robuste 
Bauweise. High-Flow-Ventil. 
Keine Beschädigungen am 
Ventilkörper durch Bundaus-
führung. Geringste, kaum 
wahrnehmbare Leckage beim 
Entkuppeln. Kein Luftein-
schluss während des Kuppel-
vorgangs.

Temperaturbereich*
-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-15°C und über +200°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Durchflussmenge l/min

180

197

159

268

25KL AW13 EVX

25KL AW17 RVX

25KL AW17 EVX

25KL AW21 RVX

25KL AW21 EVX

G 3/8 19 57,5 23 9 1.4305

1.4404

1.4404

G 1/2 24 60,5 23 12 1.4305

1.4404



Sicherheit Entlüftung	 S. 280 



Kodierte Systeme	 S. 295 

25KL IW13 RVX

25KL IW13 EVX

25KL IW17 RVX

25KL IW17 EVX

25KL IW21 RVX

25KL IW21 EVX

G 1/4 19 55,5 23 10 1.4305

1.4404

G 3/8 19 54,5 23 9 1.4305

1.4404

G 1/2 24 57,5 23 12 1.4305

1.4404
Innengewinde

für Kupplung 	 Art.-Nr. SK23S
für Stecker 	 Art.-Nr. SK12S

Staubschutzkappen (S. 323)

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

RECTUS Serie 25KL
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Schlauchanschluss

Kunststoffschlauch

25KL TF09 RVX

25KL TF09 EVX

25KL TF13 RVX

25KL TF13 EVX

9 mm 19 73,5 23 25 1.4305

1.4404

13 mm 19 73,5 23 25 1.4305

1.4404

25KL KO10 RVX8 x 10 mm 19 64,5 23 9 1.4305M 16 x 18

Verschlusstüllen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

RECTUS Serie 25KL

25SL TF06 RVX

25SL TF09 RVX

25SL TF09 EVX

25SL TF13 RVX

25SL TF13 EVX

25SL KO10 RVX

6 mm 75 25 1.430519

9 mm 1.4305

1.4404

13 mm 1.4305

1.4404

8 x 10 mm 1.4305

72 2519

72 2519

1.4305

63 8,519 8,5 M 16 x 1

Schlauchanschluss

Kunststoffschlauch

Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

RECTUS Serie 25KL

25SL AW13 RVX

25SL AW13 EVX

25SL AW17 RVX

25SL AW17 EVX

G 1/4 58 1.430519

1.4404

G 3/8 56 1.430519

1.4404

25SL AW21 RVX

25SL AW21 EVX

5924G 1/2

10,5

9

12 1.4305

1.4404

25SL IW13 RVX

25SL IW13 EVX

25SL IW17 RVX

25SL IW17 EVX

25SL IW21 RVX

25SL IW21 EVX

G 1/4 5419

G 3/8 5319

5624G 1/2

10

9

12

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

Außengewinde

Innengewinde

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:



Kodierte Systeme	 S. 

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

M 30 x 2/30° 34 97 45 10 Standard 99KL IM30 EKX30

Innengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 99KL

au
f 6

0%
 v

er
kl

ei
ne

rt

Nennweite

= 50 mm28
RECTUS Serie

99KL

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Ventilführung
Überwurfmutter

Druckbereich
PB = 6 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit.

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Ventilführung
Ventil
Feder
Dichtung
Überwurfmutter

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4310
1.4404
FFKM 
PTFE
1.4404

Standard-Ausführung

1.4404
PTFE
1.4404
1.4310
FFKM 
1.4404

Leckarmes, verwechslungssi-
cheres System. Beim Kuppeln 
wird zuerst abgedichtet, dann 
öffnen beide Ventile gleichzei-
tig. Beim Entkuppeln schließen 
beide Ventile gleichzeitig, da-
nach erfolgt Trennung zwischen 
Kupplung und Nippel. Dadurch 
geringste Leckage. Kodiert 
wird über zwei Längsnuten im 
Stecknippel und einer analogen 
Führung in der Kupplung, die 
in verschiedenen Winkelgraden 

Vorteile
Einhandbedienung. 8-fach 
Kodierung. Alle Einzelteile 
sind elektropoliert.

Temperaturbereich
0°C bis +316°C (FFKM)   
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

Informationen zur Ver-
schlusskappe für den  
Verschlussnippel  
(Artikel-Nr. SK 99 EXXS) 
auf Anfrage.

Technik

300

99KL IM30 EKX45

99KL IM30 EKX60

99KL IM30 EKX75

99KL IM30 EKX120

99KL IM30 EKX90

99KL IM30 EKX105

99KL IM30 EKX150

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

M 30 x 2/45°

M 30 x 2/60°

M 30 x 2/75°

M 30 x 2/90°

M 30 x 2/105°

M 30 x 2/120°

M 30 x 2/150°

34 97 45 10

34 97 45 10

34 97 45 10

34 97 45 10

34 97 45 10

34 97 45 10

34 97 45 10

Luft

Durchfluss-Diagramme
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)
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ll 
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Wasser

Durchflussmenge l/min

Durchflussmenge l/min

angeordnet sind. Geeignet  
für flüssige und aggressive  
Medien im High Purity Bereich.
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Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

M 30 x 2/30° 34 57 9 Standard 99SL IM30 EKX30

RECTUS Serie 99KL
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Standard

Innengewinde

M 30 x 2/45°

M 30 x 2/60°

M 30 x 2/75°

M 30 x 2/90°

M 30 x 2/105°

M 30 x 2/120°

M 30 x 2/150°

34 57 9

34 57 9

34 57 9

34 57 9

34 57 9

34 57 9

34 57 9

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

99SL IM30 EKX45

99SL IM30 EKX60

99SL IM30 EKX75

99SL IM30 EKX90

99SL IM30 EKX105

99SL IM30 EKX120

99SL IM30 EKX150

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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leckarme 
Ausführung

Folgende andere Ausführungen finden 
Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf 
Seite:

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/2 27 92 33 16 1.4404 209KL IW21 EVX

Innengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 209KL

au
f 7

0 
%
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Nennweite

= 63,5 mm2

RECTUS Serie

209KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm
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)

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Druckbereich
PB = 15 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit. 

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Steckerteil
Gewindestück 
Ventil 
Feder 
Dichtung

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM

1.4404

1.4404
1.4404
1.4404 
1.4571
FKM

Leckarme Kupplungs-Systeme 
die sich durch extrem geringe
Leckageraten sowie ein mini- 
males Totraumvolumen aus-
zeichnen. Keinerlei Luftein-
schluss während des Kuppel-
vorgangs und beim Entkuppeln 
nur kaum wahrnehmbarer Film 
des geführten Mediums auf 
den Ventilkörpern. Kupplungs-
Systeme für Anwendungen 
in sensiblen Umgebungen, 
beispielsweise in der Analyse-
technik, in Kühlsystemen, bei  
Transportsystemen und einer 
Vielzahl von Anwendungen mit 
aggressiven Medien.

Vorteile
Einhandbedienung.  
Einfaches Handling. 
Ergonomische Hülsenform. 
Geringe Kuppelkräfte. 
Geschützter Verntilkörper 
durch Bundausführung.

Äußerst geringe Leckage.

Temperaturbereich
-15°C bis +200°C (FKM)
andere Dichtungsmaterialien 
auf Anfrage lieferbar.

Technik

Durchflussmenge l/min

209KL IW26 EVXG 3/4 32 94 33 16 1.4404



Messing/Stahl leckarm	 S. 166

Kompatibilität
RECTUS Design

9E
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l
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Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1/2 27 79,5 16 1.4404 209SL IW21 EVX

RECTUS Serie 209KL

N
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Innengewinde
G 3/4 32 81,5 16 1.4404 209SL IW26 EVX
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Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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leckarme 
Ausführung

Verschlusskupplungen

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1 1/2 65 92,5 70 19 Standard 225KL AW48 EEX

Außengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

RECTUS Serie 225KL

au
f 4

5%
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rt

Nennweite

= 490 mm225
RECTUS Serie

225KL

Wasser

Durchfluss-Diagramm
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Hutmutter
Ventilkörper
Federauflage
Ventil 
Sicherungsring 
Druckfeder 
Dichtungen

Druckbereich
PB = 16 bar, maximaler  
statischer Betriebsdruck  
(ohne Pulsation) bei min. 
4-facher statischer Sicherheit

Werkstoffe

Kupplung

Stecker

Verschlussnippel
Entriegelungshülse
Sicherungsring
Ventil 
Feder 
Dichtung 
Druckfeder

1.4404
1.4404
1.4404
1.4404
1.4310
1.4571
EPDM

Standard-Ausführung

1.4404 
1.4404
1.4122
1.4404
1.4571 
EPDM
1.4404

Das Kupplungssystem 225KL 
wurde für die chemische Indus- 
trie und die Getränkeindustrie 
zum Befüllen und Entleeren von 
Behältern entwickelt. Sowohl 
beim Kuppeln als auch beim 
Entkuppeln entsteht keinerlei 
Leckageverlust. Die EPDM-
Dichtungen sind FDA-konform.

Vorteile
Hohe Durchflusswerte, leicht zu  
reinigen, leicht zu demontieren. 
Keinerlei Leckage. Wartungs-
freundlich hinsichtlich Autokla-
vierung und Sterilisation. Be- 
wegliche Teile gekapselt und 
außerhalbdes Produktstroms. 
Durch Schraubverbindung bei 
4 bar Betriebsdruck noch von 
Hand kuppelbar.

Temperaturbereich*
-40°C bis +120/150°C 
(EPDM)
jeweils abhängig vom 
Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter 
-40°C und über +150°C  
ist eine Sonderausführung 
erforderlich (auf Anfrage).

Technik

Durchflussmenge l/min
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Verschlussnippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1 1/2 75 85,5 80 19 Standard 225SL IW48 EEX

RECTUS Serie 225KL
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Innengewinde

Verschlusskupplungen + -nippel RECTUS Serie 225KL

Anschluss A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Ausführung Artikel-Nr. LS

G 1 1/2 75 148,5 80 19 Standard 225 AW48 IW48 EEX

Innengewinde

50

65

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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