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Adapter – Weich dichtend, schwere Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDN33/42SWDS

TDN42/42SWDS

TDN42/48SWDS

TDN48/48SWDS

technische Zeichnung siehe Vorseite

Adapter – Metallisch dichtend, leichte Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDN10/12SMDL

TDN13/12SMDL

TDN13/14SMDL

TDN17/14SMDL

TDN13/16SMDL

TDN17/16SMDL

TDN21/16SMDL

TDN13/18SMDL

TDN17/18SMDL

TDN21/18SMDL

TDN17/22SMDL

TDN21/22SMDL

TDN26/22SMDL

TDN17/26SMDL

TDN21/26SMDL

TDN26/26SMDL

TDN21/30SMDL

TDN26/30SMDL

TDN33/30SMDL

TDN26/36SMDL

TDN33/36SMDL

TDN33/45SMDL

TDN42/45SMDL

TDN48/52SMDL

Adapter – Metallisch dichtend, schwere Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDN13/12SMDS

TDN13/16SMDS

TDN17/16SMDS

TDN13/18SMDS

TDN17/18SMDS

TDN21/18SMDS

TDN13/20SMDS

TDN17/20SMDS

TDN21/20SMDS1/2‘‘ - 12 S (M 20 x 1,5)

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

1” - 30 S (M 42 x 2)

1 1/4” - 30 S (M 42 x 2)

1 1/4” - 38 S (M 52 x 2)

1 1/2” - 38 S (M 52 x 2)

1/8” - 6L (M 12 x 1,5)

1/4” - 6L (M 12 x 1,5)

1/4” - 8L (M 14 x 1,5)

3/8‘‘ - 8L (M 14 x 1,5)

1/4” - 10L (M 16 x 1,5)

3/8” - 10L (M 16 x 1,5)

1/2” - 10L (M 16 x 1,5)

1/4” - 12L (M 18 x 1,5)

3/8” - 12L (M 18 x 1,5)

1/2” - 12L (M 18 x 1,5)

3/8” - 15L (M 22 x 1,5)

1/2” - 15L (M 22 x 1,5)

3/4” - 15L (M 22 x 1,5)

3/8” - 18L (M 26 x 1,5)

1/2” - 18L (M 26 x 1,5)

3/4” - 18L (M 26 x 1,5)

1/2” - 22L (M 30 x 2)

3/4” - 22L (M 30 x 2)

1” - 22L (M 30 x 2)

3/4” - 28L (M 36 x 2)

1” - 28L (M 36 x 2)

1” - 35L (M 45 x 2)

1 1/4” - 35L (M 45 x 2)

1 1/2” - 42L (M 52 x 2)

1/4” - 6 S (M 12 x 1,5)

1/4” - 8 S (M 16 x 1,5)

3/8” - 8 S (M 16 x 1,5)

1/4” - 10 S (M 18 x 1,5)

3/8” - 10 S (M 18 x 1,5)

1/2” - 10 S (M 18 x 1,5)

1/4” - 12 S (M 20 x 1,5)

3/8” - 12 S (M 20 x 1,5)

1/2” - 12 S (M 20 x 1,5)
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LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar
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Adapter – Metallisch dichtend, schwere Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDN17/22SMDS

TDN21/22SMDS

TDN17/24SMDS

TDN21/24SMDS

TDN26/24SMDS

TDN21/30SMDS

TDN26/30SMDS

TDN26/36SMDS

TDN33/36SMDS

TDN33/42SMDS

TDN42/42SMDS

TDN42/52SMDS

TDN48/52SMDS

Schottadapter – weich dichtend, leichte Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TDN13/14SWDLS

TEMA Zubehör

TDN17/14SWDLS

TDN21/14SWDLS

TDN13/16SWDLS

TDN17/16SWDLS

TDN21/16SWDLS

TDN13/18SWDLS

TDN17/18SWDLS

TDN21/18SWDLS

TDN17/22SWDLS

TDN21/22SWDLS

TDN26/22SWDLS

TDN17/26SWDLS

TDN21/26SWDLS

TDN26/26SWDLS

TDN21/30SWDLS

TDN26/30SWDLS

TDN33/30SWDLS

TDN26/36SWDLS

TDN33/36SWDLS

Metallisch dichtend auf Anfrage.

3/8” - 14 S (M 22 x 1,5)

1/2” - 14 S (M 22 x 1,5)

3/8” - 16 S (M 24 x 1,5)

1/2” - 16 S (M 24 x 1,5)

3/4” - 16 S (M 24 x 1,5)

1/2” - 20 S (M 30 x 2)

3/4” - 20 S (M 30 x 2)

3/4” - 25 S (M 36 x 2)

1” - 25 S (M 36 x 2)

1” - 30 S (M 42 x 2)

1 1/4” - 30 S (M 42 x 2)

1 1/4” - 38 S (M 52 x 2)

1 1/2” - 38 S (M 52 x 2)

1/4”- 8 L (M 14 x 1,5)

3/8”- 8 L (M 14 x 1,5)

1/2”- 8 L (M 14 x 1,5)

1/4”- 10 L (M 16 x 1,5)

3/8”- 10 L (M 16 x 1,5)

1/2”- 10 L (M 16 x 1,5)

1/4”- 12 L (M 18 x 1,5)

3/8”- 12 L (M 18 x 1,5)

1/2”- 12 L (M 18 x 1,5)

3/8”- 15 L (M 22 x 1,5)

1/2”- 15 L (M 22 x 1,5)

3/4”- 15 L (M 22 x 1,5)

3/8”- 18 L (M 26 x 1,5)

1/2”- 18 L (M 26 x 1,5)

3/4”- 18 L (M 26 x 1,5)

1/2”- 22 L (M 30 x 2)

3/4”- 22 L (M 30 x 2)

1”- 22 L (M 30 x 2)

3/4”- 28 L (M 36 x 2)

1”- 28 L (M 36 x 2)
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Schottadapter – weich dichtend, schwere Reihe

Gewinde Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDN21/20SWDSS

TDN21/24SWDSS

TDN26/24SWDSS

TDN26/30SWDSS

TDN26/36SWDSS

TDN33/36SWDSS

TDN42/42SWDSS

Metallisch dichtend auf Anfrage.

Adapter – Zöllig

Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TDNS1

TDNS2

TDNS3

TDNS4

TDNS6

TDNS7

TDNS11

TDNS12

TDNS14

TDNS15

TDNS16

TDNS20

–

D2
mm

–

–

–

–

–

7

9

9

13

13

18

24,5

31

TDNS23

TDNS24

4

D1
mm

7

9

13

18

24,5

4

4

7

7

9

13

18

24,5

14

SW
mm

19

22

27

32

41

19

22

22

27

27

32

41

50

25

L
mm

28,5

32

38

44

49

28

29

31

34

36

42

47

51

Gewinde

Gummi-Stahl-Dichtung

Artikel-Nr. LS

TEMA Zubehör

TGS1

TGS2

TGS3

TGS4

TGS5

TGS6

TGSM12

TGSM14

TGSM16

TGSM18

TGSM22

2

C

2

2

2,5

2,5

3

1,5

1,5

1,5

1,5

2

10,3

B

13,7

17,2

21,5

27

33,8

12,8

14,8

16,8

18,8

22,7

16

A

20,6

23,9

28,6

35

42,8

18

22

24

26

30

Für Zoll- und
metrische Gewinde

Gummi-Stahl-Dichtungen aus Edelstahl und FKM-Membrane auf Anfrage.

NBR-Membrane

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13

1/2” - 12 S (M 20 x 1,5)

1/2” - 16 S (M 24 x 1,5)

3/4” - 16 S (M 24 x 1,5)

3/4” - 20 S (M 30 x 2)

3/4” - 25 S (M 36 x 2)

1” - 25 S (M 36 x 2)

1 1/4” - 30 S (M 42 x 2)

1/8”-1/8”

1/4”-1/4”

3/8”-3/8”

1/2‘‘-1/2‘‘

3/4”-3/4”

1”-1”

1/8”-1/4”

1/8”-3/8”

1/4”-3/8”

1/4”-1/2”

3/8”-1/2”

1/2”-3/4”

3/4‘‘-1‘‘

1”-1 1/4”

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

M 12

M 14

M 16

M 18

M 22
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Klappdeckel – Staubschutz

Artikel-Nr. LS

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

TEMA Zubehör

TEMA Zubehör

Klappdeckel

T5040 BL

* Passend für TIA5010 (Seite 406) und TIF5010 (Seite 436).

Farbe

Blau

Anwendung

Kupplung*

T5040 GNGrünKupplung*

T5040 RRotKupplung*

T5040 YGelbKupplung*

T5040 BKSchwarzKupplung*
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Das Tema Kupplungsprogramm beinhaltet leckfreie Einbau-
Kupplungen, die für die Montage an Multiplatten konzipiert 
sind. Das Medium kann Öl oder eine Kombination aus ver-
schiedenen Medien sein. Die Kupplungen zeichnen sich 
durch eine sehr einfache Montage aus. Sie werden mit einem 
Sägering auf den Platten befestigt. Weiterhin können auf einer 
Platte verschiedene Nennweiten montiert werden. Da die 
Kupplungen automatisch verriegeln, ist keine äußere zusätz-
liche Verriegelung mehr notwendig.
Das Tema Multikupplungs-System ermöglicht somit ein
schnelles unkompliziertes Wechseln von Werkzeugen. 
Diese Innovation vereinfacht die Konstruktion und senkt 
Arbeitskosten.

Die Indexierung wird einfach und effizient mit Hilfe eines 
Indexbolzen und Indexstab erreicht. Der Indexbolzen ist mit 
einem Gewinde versehen, um das problemlose Ein- und
Auskuppeln zu ermöglichen. Der Indexstab führt die Platten 
parallel gegeneinander in die richtige Position. Somit ist ein 
seitenverkehrtes Kuppeln ausgeschlossen.

Die Multikupplungsplatte muss eine Stärke von 15 mm haben.
Der Plattenabstand in gekuppeltem Zustand beträgt 18mm.
Die verwendeten Kupplungen werden mit einem ”E”
bezeichnet. 
Verwendbar sind die Kupplungen der Serien:
TFF5000 - TFF10000 ab Seite 388 
TIF2500 - TIF10000 ab Seite 428

TEMA Zubehör

Komponenten für Multikupplungen
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Komponenten

D1 Artikel-Nr. LS

Indexbolzen

TEMA Zubehör

M 16 TIDB50

Indexstab

D
mm

20

T
mm

15

L1
mm

127

L
mm

172

M 16 TIDB1002015141186

M 16 TIDP50201555100

M 16 TIDP100201569114

Indexhülse

30 TIDH5050,53015120

30 TIDH10050,53015120
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TEMA-Profil

Druckabfall-Diagramm 
für Viskosität 37cSt bei 40°C 
gemäß ISO 7241/2-2000

Verschlusskupplungen

Anschluss 
A

SW
mm

L
mm

L1
mm

LS

Innengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

TEMA Serie THP1000

au
f 6

0%
 v

er
kl

ei
ne

rt

Nennweite

= 6,25 mm22,5
TEMA Serie

THP1000
D

ru
ck

ab
fa

ll 
(b

ar
)

Kompatibilität
CEJN 115

Durchflussmenge l/min

G 1/4 IG 24 59 2712

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhülse

Werkstoffe

Kupplung

Stecker
Steckerteil
Ventil
Federn
Dichtring
Ventilhalter

Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
Stahl, gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
1.4310
1.3541
NBR
POM

Stahl, gehärtet, verzinkt, passiviert, versiegelt
Stahl, verzinkt, passiviert, versiegelt
1.4310
NBR
Stahl, verzinkt

Betriebsdruck
1000 bar

Technik
Die Tema Hochdruck-Kupp-
lung wurde speziell für den Ein-
satz bei Industriewerkzeugen, 
Bergungsgeräten und Prüf-
einrichtungen entwickelt. Die 
Serie wird aus Stahl verzinkt 
hergestellt. Das Steckerteil und 
die Entriegelungshülsen sind 
aus Stahl gehärtet und ver-
zinkt. Die Verschlusskupplung 
ist sowohl mit als auch ohne 
zusätzlicher Sicherheitsver-
riegelung lieferbar.

Temperaturbereich
-30°C bis +100°C (NBR)

Sicherheits-
verriegelung

Betriebsdruck
gek. in bar

Betriebsdruck 
ungek. in bar

>3000

Berstdruck
gek. in bar

THP10104131

Artikel-Nr.D
mm

10001000ohne

G 1/4 IG 24 59 2712 >3000 THP1010413210001000mit

1/4-18 NPTF 24 59 2712 >3000 THP1010513110001000ohne

1/4-18 NPTF 24 59 2712 >3000 THP1010513210001000mit

G 3/8 IG 24 59 2712 >3000 THP1010417110001000ohne

G 3/8 IG 24 59 2712 >3000 THP1010417210001000mit

3/8-18 NPTF 24 59 2713 >3000 THP1010517110001000ohne

3/8-18NPTF 24 59 2713 >3000 THP1010517210001000mit

Dichtungen
Kupplung:
mit Gummi-Stahl-Dichtung
Stecker:
mit Gummi-Stahl-Dichtung
oder Innenkonus
(Gummi-Stahl-Dichtung s. 
Seite 467)

Vorteile
Hoher Durchfluss durch das 
optimierte Ventil-Design. Zu-
sätzliche Abdichtung des 
Stecknippels durch Ventilhülse 
aus Polymer. Dichtungshülse 
aus Polymer, um eine hohe 
Dichtungszuverlässigkeit auch 
bei gebrauchtem Stecker zu 
garantieren. Tema Hochdruck-
Kupplungen werden inklusive 
Staubschutzkappen geliefert.

Lieferbare Ventile
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Staubschutz TEMA Serie THP1000

Verwendung LS

Kupplung

Stecknippel

Stecknippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1
mm

LS

Innengewinde

TEMA Serie THP1000

G 1/4 IG 22 37 12

Betriebsdruck
gek. in bar

Betriebsdruck 
ungek. in bar

>3000

Berstdruck
gek. in bar

THP1020413

Artikel-Nr.D
mm

10001000

L
mm

D
mm

Farbe Artikel-Nr.Material

21120 Blau THP16PVC

1/4-18 NPTF 22 37 12 >3000 THP102051310001000

G 3/8 IG 24 37 12 >3000 THP102041710001000

3/8-18 NPTF 24 37 13 >3000 THP102051710001000

19120 Blau THP26PVC

24,5

24,5

24,5

24,5

Kupplung –125 Rot THP16ARDAluminium

Stecknippel –140 Rot THP26ARDAluminium

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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TEMA-Profile

Verschlusskupplungen

Anschluss 
A

SW
mm

L
mm

L1
mm

LS

Innengewinde

LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

TEMA Serie THP1500

au
f 6

0%
 v

er
kl

ei
ne

rt

Nennweite

= 6,25 mm22,5
TEMA Serie

THP1500

G 1/4 IG 24 59 2712

Sicherheits-
verriegelung

Betriebsdruck
gek. in bar

Betriebsdruck 
ungek. in bar

>3500

Berstdruck
gek. in bar

THP15104131

Artikel-Nr.D
mm

15001500ohne

G 1/4 IG

1/4-18 NPTF

1/4-18 NPTF

G 3/8 IG

G 3/8 IG

3/8-18 NPTF

3/8-18 NPTF

24 59 2712 >3500 THP1510413215001500mit

24 59 2712 >3500 THP1510513115001500ohne

24 59 2712 >3500 THP1510513215001500mit

24 59 2712 >3500 THP1510417115001500ohne

24 59 2712 >3500 THP1510417215001500mit

24 59 2713 >3500 THP1510517115001500ohne

24 59 2713 >3500 THP1510517215001500mit

Druckabfall-Diagramm 
für Viskosität 37cSt bei 40°C 
gemäß ISO 7241/2-2000

D
ru

ck
ab

fa
ll 

(b
ar

)

Kompatibilität
CEJN 116

Durchflussmenge l/min

Kupplungskörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn
Kugeln
Dichtungen
Ventilhülse

Werkstoffe

Kupplung

Stecker
Steckerteil

Ventil
Federn
Dichtring
Ventilhalter

Stahl, nitrocarburiert, Zink-Eisen beschichtet, schwarz passiviert, versiegelt
Stahl, gehärtet, Zink-Eisen beschichtet, schwarz passiviert, versiegelt
Stahl, verzinkt, passivert, versiegelt
1.4310
1.3541
NBR
POM

Stahl, gehärtet, Zink-Eisen beschichtet, schwarz passiviert, 
versiegelt
Stahl, verzinkt, passivert, versiegelt
1.4310
NBR
Stahl, verzinkt

Betriebsdruck
1500 bar

Technik
Die Tema Hochdruck-Kupp-
lung wurde speziell für den 
Einsatz bei Industriewerkzeu-
gen, Bergungsgeräten und 
Prüfeinrichtungen entwickelt. 
Die Serie wird wird aus Stahl 
hergestellt. Der Kupplungs-
körper ist nitrocarburiert.  
Der Steckerkörper und die  
Verriegelungshülsen sind 
schwarz verzinkt. Die Ver-
schlusskupplung ist sowohl  
mit als auch ohne zusätz-
liche Sicherheitsverriegelung 
lieferbar.

Temperaturbereich
-30°C bis +100°C (NBR)

Dichtungen
Abdichtung durch Innenkonus

Vorteile
Hoher Durchfluss durch das 
optimierte Ventil-Design. 
Zusätzliche Abdichtung des 
Stecknippels durch Ventilhülse 
aus Polymer. Dichtungshülse 
aus Polymer, um eine hohe 
Dichtungszuverlässigkeit auch 
bei gebrauchtem Stecker zu 
garantieren. Tema Hochdruck-
Kupplungen werden inklusive 
Staubschutzkappen geliefert.

Lieferbare Ventile
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Staubschutz TEMA Serie THP1500

Verwendung LS

Kupplung

Stecknippel

Stecknippel

Anschluss A SW
mm

L
mm

L1
mm

LS

Innengewinde

TEMA Serie THP1500

G 1/4 IG 22 38 12

Betriebsdruck
gek. in bar

Betriebsdruck 
ungek. in bar

>3500

Berstdruck
gek. in bar

THP1520413

Artikel-Nr.D
mm

15001500

L1
mm

D
mm

Farbe Artikel-Nr.Material

21120 Blau THP16PVC

1/4-18 NPTF 22 38 12 >3500 THP152051315001500

19120 Blau THP26PVC

24,5

24,5

Kupplung –125 Rot THP16ARDAluminium

Stecknippel –140 Rot THP26ARDAluminium

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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Adapter für HP Serie

LS

TEMA Adapter

Druckbe-
reich bar

Anschluss
A1

1000 G 1/4 AG

Artikel-Nr.
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LS = Lieferstatus: am Lager kurzfristig lieferbar mittelfristig lieferbar

Dichtung
1

Anschluss
A2

Dichtung
2

L 
mm

SW 
mm

Gummi/Stahl 25 THP13-01

1000 G 1/4 AG Gummi/Stahl 1/4-18 NPTF im Gewinde 32 21 THP13-02

1000 G 1/4 AG Gummi/Stahl R 1/4 AG im Gewinde 33 21 THP13-03

1500 G 1/4 AG Gummi/Stahl 3/8-18 NPTF im Gewinde 34 21 THP13-04

1000 G 1/4 AG Gummi/Stahl R 3/8 AG im Gewinde 35 21 THP13-05

1500 G 1/4 AG Gummi/Stahl 25 THP13-06

2000 G 1/4 AG Innenkonus 60° G 1/4 AG Innenkonus 60° 31,3 21 THP13-07

Rectus Regional CC · 73630 Remshalden · Telefon (0 71 51) 7 26 26 · Telefax (0 71 51) 7 42 01 · www.rectus-regional-sued.de
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Adapter für HP Serie

LS

TEMA Adapter

Druckbe-
reich bar

Anschluss
A1

2000 G 1/4 AG

Artikel-Nr.Dichtung
1

Anschluss
A2

Dichtung
2

L 
mm

SW 
mm

Innenkonus 60° M 16 x 1,5 AG Außenkonus 60° 39,4 19 THP13-08

Weitere Adapter und Verteilerblöcke auf Anfrage.

2000 G 1/4 AG Innenkonus 60° M 22 x 1,5 AG Außenkonus 60° 48 27 THP13-09

2000 G 1/4 AG Außenkonus 120° M 22 x 1,5 AG Außenkonus 60° 54,5 27 THP13-10

2000 G 1/4 AG Innenkonus 60° 9/16-18 UNF Außenkonus 60° 37 17 THP13-11

2000 G 1/4 AG Außenkonus 120° Innenkonus 60° 37,5 17 THP13-129/16-18 UNF

2000 G 1/4 AG Innenkonus 60° Außenkonus 60° 42 21 THP13-133/4-16 UNF

2000 G 1/4 AG Außenkonus 120° Außenkonus 60° 48,5 21 THP13-143/4-16 UNF

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13
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